
Rozpuszczone składniki zawarte w wodzie (total dissolved solids) są wagą wszystkich stałych

składników (minerałów, soli, lub metali), które są rozpuszczone w danej objętościwody,

pokazywanej w miligramach na litr (mg/l) lub w części na milion (parts per milion).

Maksymalny dopuszczalny poziom TDS w wodzie pitnej to 500mg/l (500 ppm)

Mniejsza ilość zmierzonego poziomu TDS w wodzie pozwala bardziej efektywnie komórkom

Twojego ciała s

Wyższy poziom zmierzonego TDS w wodzie daje wyższe prawdopodobieństwo zawartości

szkodliwych składników, zagrażających zdrowiu, poprzez zaabsorbowanie ich z molekułami wody.

– dla sprawdzenia twardości wody (1 stopień niemiecki =17,3 ppm)

Funkcja HOLD: Zapisuje pomiar dla dokładniejszego odczytu i zanotowania.

Funkcja automatycznego wyłączenia: Wyłącza miernik nieużywany p

Podwójny zakres: Mierzy od 0

pomiaru 10ppm, wyświetlając jednocześnie informację x10,

Fabrycznie skalibrowany do działania po wł

Instrukcja wykonania pomiaru przy pomocy miernika TDS

3. Zanurzyć miernik w wodzie (roztworze) do poziomu

4. Poczekać na ustabilizowanie się wyświetlanego wyniku. Miernik sam automatycznie kompensuje

wahania temperatury. Kiedy wynik jest stabilny (po 30

5. Po użyciu, strząsnąć wodę z miernika lub wytrzeć chusteczką

Sprawdzenie poprawności działania systemu RO: wodę do pomiaru pobieramy bezpośrednio

po membranie osmotycznej 

Nie zanurzać miernika powyżej zaznaczonego poziomu,

Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub działania bezpośrednich promieni

Instrukcja miernik TDS 

 

Co to jest TDS? 

Rozpuszczone składniki zawarte w wodzie (total dissolved solids) są wagą wszystkich stałych

składników (minerałów, soli, lub metali), które są rozpuszczone w danej objętościwody,

pokazywanej w miligramach na litr (mg/l) lub w części na milion (parts per milion).

Maksymalny dopuszczalny poziom TDS w wodzie pitnej to 500mg/l (500 ppm)

Mniejsza ilość zmierzonego poziomu TDS w wodzie pozwala bardziej efektywnie komórkom

Twojego ciała się nawodnić ze spożywanej wody. 

Wyższy poziom zmierzonego TDS w wodzie daje wyższe prawdopodobieństwo zawartości

szkodliwych składników, zagrażających zdrowiu, poprzez zaabsorbowanie ich z molekułami wody.

Do czego używać: 

– dla sprawdzenia jakości filtra wody 

dla sprawdzenia twardości wody (1 stopień niemiecki =17,3 ppm) 

– by być pewnym, że się pije czystą wodę! 

Więcej: 

Funkcja HOLD: Zapisuje pomiar dla dokładniejszego odczytu i zanotowania.

Funkcja automatycznego wyłączenia: Wyłącza miernik nieużywany przez 10 minut dla ochrony

przed niepotrzebnym zużyciem baterii, 

Podwójny zakres: Mierzy od 0-999ppm z rozdzielczością 1ppm, oraz 1000-9999 z rozdzielczością

pomiaru 10ppm, wyświetlając jednocześnie informację x10, 

Fabrycznie skalibrowany do działania po włączeniu 

Zakres pomiaru: 0-9999ppm 

Błąd pomiaru: +/- 2% 

Baterie: 2x1,5V 

Wymiary: 140x23x15mm 

Waga: 32g 

Instrukcja wykonania pomiaru przy pomocy miernika TDS 

1. Zdjąć pokrywę ochronną 

2. Włączyć miernik TDS 

3. Zanurzyć miernik w wodzie (roztworze) do poziomu maksymalnego zanurzenia

zaznaczonego na urządzeniu 

4. Poczekać na ustabilizowanie się wyświetlanego wyniku. Miernik sam automatycznie kompensuje

wahania temperatury. Kiedy wynik jest stabilny (po 30-45sek) nacisnąć przycisk

HOLD dla zapisania wyniku 

użyciu, strząsnąć wodę z miernika lub wytrzeć chusteczką 

Sprawdzenie poprawności działania systemu RO: wodę do pomiaru pobieramy bezpośrednio

po membranie osmotycznej – nigdy po filtrach końcowych. 

UWAGA 

Nie zanurzać miernika powyżej zaznaczonego poziomu, aby nie doprowadzić do zalania części

elektronicznych. 

Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub działania bezpośrednich promieni

słonecznych. 

Rozpuszczone składniki zawarte w wodzie (total dissolved solids) są wagą wszystkich stałych 

składników (minerałów, soli, lub metali), które są rozpuszczone w danej objętościwody, 

pokazywanej w miligramach na litr (mg/l) lub w części na milion (parts per milion). 

Maksymalny dopuszczalny poziom TDS w wodzie pitnej to 500mg/l (500 ppm) 

Mniejsza ilość zmierzonego poziomu TDS w wodzie pozwala bardziej efektywnie komórkom 

Wyższy poziom zmierzonego TDS w wodzie daje wyższe prawdopodobieństwo zawartości 

szkodliwych składników, zagrażających zdrowiu, poprzez zaabsorbowanie ich z molekułami wody. 

Funkcja HOLD: Zapisuje pomiar dla dokładniejszego odczytu i zanotowania. 
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